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R90

Long Range Reader

INSTALLAZIONE
Y4t

AX|
YCTAHOBKA

PARTS PECAS COMPONENTI 2=
+ 1-iCLASS Reader « 1 - Leitor iCLASS « 1 lettore iCLASS « 1 - iCLASS 2I¢ e+2D|
+ 1 - Installation Manual « 1 - Manual de instalagao « 1 manuale di installazione e 1 - AR HsY

« 4 viti di sicurezza antimanomissione chiave numero 8
+ 1 cavo per lo scarico della tensione (vite a filo)

* 4 - #8 Spanner security screws, anti-tamper
« 1 - Cable strain relief (wire nut)

* 4 - #8 AIHH oM LEAL, QHEI-E4TH
+ 1 -30Is 2 23(2A0101 HE)

+ 4 - Parafusos de segurancga de chave de porca n° 8, antiviolagao
+ 1 —Alivio da pressao do cabo (wire nut)

* 2-#6 x 1" Phillips screws
« 2 - Terminal connectors

COMPONENTES

+ 1 lector iCLASS;

+ 1 manual de instalacion;

« 4 tornillos de seguridad N.° 8 contra sabotaje,
para llave inglesa;

+ 1 sujetacables (a rosca);

« 2 tornillos Phillips N.° 6 de 1";

* 2 conectores de bornes.

PIECES
 1-Lecteur iCLASS

* 1 - Manuel d'installation
* 4 - Vis de sécurité N° 8

+ 2 - Parafusos Phillips n° 6 x 1 pol.
* 2 - Conectores do terminal

KOMPONENTEN

+ 1iCLASS Leser

+ 1 Installationsanleitung

+ 4 Sicherungsschrauben — US-GréRRe Nr. 8

+ 1 Kabelzugentlastung (Lusterklemme)

* 2 Kreuzschlitzschrauben — US-GréRe Nr. 6 x 1 Zoll
* 2 Anschlussstecker

B

+ 1-iCLASS )—5—

< 1T-BYFT=aTIL

© 4-#8 Z\FAEFUT L, FEMHFL

+ 2 viti Phillips numero 6 x 1 pollice
« 2 connettori terminali

KOMMMNEKTALIUA

1 cuntbiBatens iICLASS
* 1 PYKOBOACTBO MO MOHTaXy

s 2-#6x 12X
- 2-HOlE 2

(+)8 LAt
Elz]

* 4 BWHTa C ronoskoit noa cneukmiod Ne 8 Ans 3aLLUMTLI OT HECAHKLMOHMPOBAHHOTO BCKPLITUS

« 1 3aWuTa OT HaTsKeHUs kabens (raiika Ans COeAMHEHMUS NPOBOAOB)

+ 2 wypyna Ne 6 x 1”7 ¢ LeCTUrpaHHbIM rHe3AoM Nop, KoY

* 2 coefMHNTENs ANS CuMTbIBaTENs

BHY

+ 1-iCLASS is+#l

c - REFH

. 4-#BIMTFRLIT, BHIF

o 1= =T LRPADYY=AT AT —F 9N
. 2-#6x 1" F5ZMl
© 2-8—3FLarvs

- 1 - BHEES (%28
+ 2-#6 x 1" Phillips 4247
.+ 2 - BIRIEFMARIRES

* 1 —Réducteur de tension de cable (coinceur)
* 2 - Vis cruciformes N° 6 x 1 pouce
+ 2 - Connecteurs de bornier

CURRENT

PRODUCT BASE PART INPUT OPERATING MAXIMUM CABLE MAXIMUM CREDENTIAL
NUMBER VOLTAGE AVERAGE PEAK TEMPERATURE DISTANCE READ RANGE
~ 2K 17 -18in (43 -45cm)
230-480 mA 3A Wiegand = 100ft -22AWG 16K 16-17in (40 - 43 cm)
g -22°-150° F (30.5m) 16K / Prox 15-16in (38-40cm)
R90 6150 12-24 VvDC L P Suppl (-30°-65° C) 500ft -18AWG 16K / Wiegand 10-12in (25-30cm)
'”ga’ ower d“zp Y (152 m) 32K 16-17in  (40-43 cm)
ecommende Tags / Fobs 8 -9in  (20-23cm)
Power Supply - Use a separate 3 Amp power supply, since controllers cannot provide the 1.3 Amps Alimentatore - Usare un alimentatore da 3 A separato, poiché i controller non sono in grado di fornire 1,3
(12 VDC) to start the reader. Validated switching power supplies include the BK Precision 1670A, Stealth A (12 V c.c.) per avviare il lettore. Gli alimentatori di attivazione utilizzabili includono BK Precision 1670A, Begriff Beschreibung
PIB-4UL and Altronix AL400ULX. Stealth PIB-4UL e Altronix AL400ULX.
Fuente de alimentacién - Utilice otra fuente de alimentacion de 3 A porque los controladores no pueden BiR - avbO—35(E)—4 —0REIZ1.3 Amps (12 VDC)D ERZEZHIATELLV =6, BD3 AmpDEREE P27 Nicht belegt
proporcionar 1.3 A (12 VCC) para iniciar el lector. Entre las fuentes de alimentacion de conmutacion valida- ALTLEE, RSN UIYEZ BIRIZIE. BK Precision 1670A. Stealth PIB-4UL. Altronix AL400ULXAY
das, se incluyen BK Precision 1670A, Stealth PIB-4UL y Altronix AL40OULX. HYET, P26 Hold
Alimentation - Utilisez une alimentation de 3 A séparée, car les contrdleurs sont dans l'impossibilité de iR - EAIEHIBS AR 1.3 Amp (12 VDC) RYRRIBRBHZEH, BTLUEMAIMIIA 3 Amp BiF. B P2-5 Signaltonsteuerung
fournir une alimentation de 1,3 A (12 Vcc), nécessaire au démarrage du lecteur. Les sources d'alimentation JEHSE]HR BB EIFE BK Precision 1670A. Stealth PIB-4UL #0 Altronix AL400ULX. P2-4 Steuerung fir rote LED
autorisées des interrupteurs incluent : BK Precision 1670A, Stealth PIB-4UL et Altronix AL400ULX. HMel D2 A - AEBb 2IEIIS REAINI AS 1.3 SHOI(12 VDO)E R2E £ g0 20| oos . @ e LED
Fonte de alimentagao - Use uma fonte de alimentagéo de 3 Amp pois os controladores ndo conseguem CCo 3 LHN MY 2 EXE AMESAR. o158 &2 AE 8 =2 X 0l= BK Precision a euerung fur grune
fornecer a de 1.3 Amps (12 VDC) para iniciar o leitor. As fontes de alimentag&o aprovadas incluem o BK 1670A, Stealth PIB-4UL % Altronix AL400ULX S0l JA&LILCH p2-2 Erdungsleiter/Abschirmung
Precision 1670A, Stealth PIB-4UL e Altronix AL400ULX. .
Brok nUTaHus - UCNONb30BaTh OTAENbHbINM GNIOK NMUTaHKS Ha 3 A, Tak Kak KOHTPOMNepbl He MOryT P21 +12 VDG bis 424 VDG
Netzteil - Bitte ein separates 3-A-Netzteil verwenden, da die Steuergeréte nicht die erforderliche Leistung BblAaBaTh NOCTOSIHHbIA TOK 1,3 A (Npy HanpsbkeHnn 12 B), HeoBxoauMbIi Ans BKNYeHUs cuuTbiBaTtens. K - 1S
von 1,3 A (12 VDC) erbringen koénnen, um den Leser zu starten. Zugelassene zuschaltbare Netzteile sind uncny opoBpeHHbIX Mofenei MMNyNbCHbIX BriokoB nuTaHws otHocsiTest BK Precision 1670A, Stealth PIB- .
BK Precision 1670A, Stealth PIB-4UL und Altronix AL400ULX. 4UL u Altronix AL40OULX. P1-7 Wiegand-Daten 1
P1-6 Wiegand-Daten 0
P1-5 Erdungsleiter
P1-4 Nicht belegt
ASSEMBLY AND DISASSEMBLY MOUNTING
P1-3 Nicht belegt
MONTAJE Y DESMONTAJE MONTAJE
, P1-2 Nicht belegt
MONTAGE ET DEMONTAGE MONTAGE
P1-2 Nicht belegt
MONTAGEM E DESMONTAGEM MONTAGEM .
Gooseneck not included.
ZUSAMMENBAU UND ZERLEGUNG MONTAGE No se suministra acople tipo cuello de ganso.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO MONTAGGIO Coude de raccordement non inclus.
e . Cano curvo n&o incluido.
éﬂ%qfﬂ?ﬁiﬁﬂ ES D Zﬂ%q Schwanenhalshalterung nicht mit inbegriffen. Termine Descrizione
Collo d’ incluso.
#0231 C LR WY1 Colo doce non ncluzo P27 Nonusato
N I °
X8 & =of ATTENTION =Py FREFEFATOEY Ao
c Observe precautions for handling K o1 BAS MEBO e LSLICH P2-6 Hold
BOPKA N PASEOPKA ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES PEMNEHVE TycéK He npunaraetcs P2-5 Controllo beeper
P2-4 Controllo LED rosso
P2-3 Controllo LED verde
Cable Strain Relief P2-2 Massa / Schermatura
) Sujetacables P2-1 Da+12Vc.c.a+24 Vcc.
Réducteur de tension de cable
Alivio da presséo do cabo P1-7 Dati 1
Kabelzugentlastung
Cavo per lo scarico della tensione . P1-6 Dati 0
i 45 [ 2 5 Mounting Knockout
5 o N Aberturas para montaje P1-5 Massa
7= IR AL )T Découpe de montage
oIS F= 230 Perfuragéo de montagem P1-4 Non usato
3awmTa oT HaTsHKeHus kabens Montageaussparungl P1-3 Non usato
Espulsione montaggio
REOF P1-2 Non usato
WY RTY RE
X 50t= P1-2 Non usato
KpenexHoe BbiLuMbHOE OoTBEpCTUE
FAtE B
WIRING P2-7 A
CABLEADO P2-6 R—ILR
CABLAGE P2-5 JY¥—avbo—L
FIAcAo P2-4 FEBLEDIVRE—IL
VERDRAHTUNG P2-3 ®ELEDIVAO—L
CABLAGGIO P2-2 /o —ILR
*ﬁg& P2-1 +12VDC~+24VDC
[iRE -
P1-7 T—51
b & -
P1-6 T—%40
TABMLA PACKIKOYEHMSA NMPOBOAOB
P1-5 i
P1-4 REMA
CAUTION: Do not leave excess wire within the reader housing. P1-3 R{FEMA
PRECAUCION: No deje exceso de cable dentro de la carcasa del lector. P12 -
ATTENTION : Ne pas laisser de fils qui dépassent dans le boitier du lecteur.
CUIDADO: nao deixe excesso de fio dentro do alojamento do leitor. P1-1 F{EA
ACHTUNG: Keine Restkabellangen im Lesergehause belassen.
AVVISO: non lasciare filo in eccesso nell’alloggiamento del lettore.
&5 BB RMBEBEILFIIER.
EE VA —REBCR ATV —EHESHOLSICL TS,
o 2lt S2D| ol WR0 LU 2 dES 1K DAL, = s
BHUMAHME: He octaensiite nuLIHUX NPOBOAOB B KOPMyCe CYUATbIBATENS. wB itk
p2-7 REER
oL o o L P2-6 REF
Term Description Term. Descripcion Terme Description Termo Descricao pron——"
P2-5 (=g g
P2-7 Not Used P2-7 No utilizado P2-7 Non utilisé(e) P2-7 N&o usado
P2-4 418 LED 5%l
P2-6 Hold P2-6 Retencion P2-6 Hold P2-6 Manter P23 S LED 12
P2-5 Beeper Control P2-5 Control de alerta sonora P2-5 Contrdle du téléavertisseur P2-5 Controle de Beeper P22 Tt R
P2-4 Red LED Control P2-4 Control del LED rojo P2-4 Contréle de la LED rouge P2-4 Controle LED vermelho
P2-1 +12VDC 2| +24VDC
P2-3 Green LED Control P2-3 Control del LED verde P2-3 Contréle de la LED verte P2-3 Controle LED verde
- E 1
P2-2 Ground / Shield P2-2 Tierra / Blindaje P2-2 Terre / Blindage P2-2 Terra / Blindagem P17 g
P1-6 iE 0
P2-1 +12VDC to +24VDC P2-1 +12VCC a +24VCC P2-1 +12 a4 +24 Vce P2-1 +12VDC to +24VDC
P1-5 it
P1-7 Data 1 P1-7 Datos 1 P1-7 Donnée 1 P1-7 Dados 1 P1-4 *Em
P1-6 Data 0 P1-6 Datos 0 P1-6 Donnée 0 P1-6 Dados 0 P1-3 *IEF
P1-5 Ground P1-5 Tierra P1-5 Terre P1-5 Terra P12 KB
P1-4 Not Used P1-4 No utilizado P1-4 Non utilisé(e) P1-4 N&o usado P1-1 KB
P1-3 Not Used P1-3 No utilizado P1-3 Non utilisé(e) P1-3 N&o usado
P1-2 Not Used P1-2 No utilizado P1-2 Non utilisé(e) P1-2 Nao usado
P1-1 Not Used P1-1 No utilizado P1-1 Non utilisé(e) P1-1 N&o usado
s =
P2-7 AL E X 25
INSTALL READER COVER P2-6 e =X
INSTALE LA TAPA DEL LECTOR pP2-5 SEI| Mo
INSTALLEZ LE COUVERCLE DU LECTEUR P2-4 XM LED MO
INSTALE A TAMPA DO LEITOR P2-3 =4 LED MO0{D|
LESERABDECKUNG INSTALLIEREN P2-2 SXI/XH M
INSTALLAZIONE COPERCHIO LETTORE P2-1 +12VDC ~ +24VDC
it ==
Bk
;W“}—H{Lm P1-7 loIE] 1
U—S—AA—OmIYHIT P16 BIOIE 0
el S| HH &X
P1-5 X
YCTAHOBUTbL KPBIWKY CUNTBIBATENS
P1-4 ANEEX %S
P1-3 MBI 28
P1-2 ANEEZX %2
P1-1 ANEEX %S
POWER & TESTING ))) TepMuH  OnucaHue
ENCENDIDO Y PRUEBA Turn power on ))) ))) P2-7 He ucnonbayetca
ALIMENTATION ET TEST Slnct::enda la l:nid?d P2-6 3anepika
ettez sous tension
FORCA E TESTE Ligue a energia !j’f P2-5 Ynpaenexve 3yMmMepom
STROMVERSORGUNG UND TESTEN Einschalten
Accendere P2-4 YnpasneHue KpacHbIM
cBeToANoaoM
ACCENSIONE E PROVA TRBE @
EE. I}? Pl I)I'I|j ﬁt BREEANET P2-3 YnpaBneHue 3eneHbiM
EEBAET HEAS AYANR ))) CBETOANOAOM
BREALT AL BkniounTb NuTaHne P2-2 3emris / akpaH
A3 Y HAE
8 P2-1 +12 ... +24 B nocr. Toka
BKMHOUYEHME MNTAHUA U NMPOBEPKA
Test card P1-7 [aHHble 1
Pruebe la tarjeta P1-6 NaHHble 0
CAUTION: Apply reader power after obtaining the final mounting position. Testez la carte
PRECAUCION: Aplique la energia del lector después de obtener la posicién final de montaje. Teste o cartao P1-5 3emna
ATTENTION : Mettez le lecteur sous tension aprés avoir obtenu la position d’installation finale. Karte testen P1-4 He vcnonbayetcs
CUIDADO: Ligue a energia do leitor apés obter a posigao final de montagem. Provare la tessera
ACHTUNG: Nach Erreichen der endgiiltigen Montageposition den Leser ans Stromnetz anschlieRen. it P1-3 He ucnoneayetcs
AVVISO: aiiegdef‘il Iittore solo (jopo a‘ver ottenyto la posizione finale di montaggio. ﬁ—l;%_’—v_—x 't LET P1-2 He ucronbayetcs
B EMERAREMER, ARITHEFNEIR JtEE HAEGHYAIR
AR REMTRUMATZENRESD. V—F—DEREANET, TectoBas kapTa P1-1 He ucnonbayetcs

Fo 2lE ZX /X0 DFE = 2lC SN0 HEE SSOHAAIL.

BHUMAHME: Mopatb nuTaHne Ha cunTbIBaTENb NOCMNE onpeaeneHns OKOHYaTeNbHOrO NMOMOXEHNUS NPY MOHTaxXe.



R90

Long Range Reader

OPTIONAL FEATURES

Optional Features include the following. Indicator LED

* Hold Input - When asserted, this line either buffers a card or disables a card read until released, as LED indicador

configured. DEL témoin

« Configuration Cards - Using configuration cards, the reader can be modified to meet the specific LED do indicador

requirements of an installation. Configuration options include; audio visual, and CSN outputs. Contact LED-Anzeige

HID Technical Support for all reader configuration options. LED indicatore

NOTES #8/R#% LED

« Auto-tuning - After applying power, the reader re-tunes periodically. The reader is tuned properly when the Ao —a50F

Indicator LED is green. Contact HID Technical Support for auto-tuning assistance. HAl LED

« For optimizing read range when mounting the reader to metal, place a 1/2-1 inch, non-metallic spacer Auto-tuning LED CaeTtoanoa-nHanKaTop
(Acrylic, Plexiglass™, Lexan™...etc.) between the reader and the metal surface LED de puesta a punto automatica

DEL de réglage automatique

LED de auto-ajuste

LED-Anzeige fiir automatische Justierung
LED sintonizzazione automatica

CARACTERISTICAS OPCIONALES el
Se incluyen las siguientes caracteristicas opcionales: Its =% LED
« Entrada de retencién: cuando se activa, esta linea almacena una tarjeta en memoria intermedia o anula CBETOAMOA aBTOHACTPONIKM

su configuracién de lectura hasta que sea desactivada.

« Tarjetas de configuracién: el uso de las tarjetas de configuracion permite que el lector se pueda
maodificar para cumplir con los requisitos especificos de una instalacion. Las opciones de configuracion
incluyen salidas de audio, video y CSN. Comuniquese con el Centro de Asistencia Técnica de HID para
conocer todas las opciones de configuracion.

NOTAS

« Puesta a punto automatica: después de conectar la energia, el lector se vuelve a poner a punto
periddicamente. El lector se encuentra correctamente a punto cuando el indicador LED esta verde.
Comuniquese con el Centro de Asistencia Técnica de HID para obtener ayuda acerca de la puesta a
punto automatica.

« Para optimizar el intervalo de lectura cuando se monta el lector sobre metal, coloque una espaciador no
metalico de 0.5-1.0 pulgada (Acrylic, Plexiglass™, Lexan™, etc.) entre el lector y la superficie de metal.

CARACTERISTIQUES EN OPTION

Les caractéristiques en option incluent ce qui suit.

« Entrée Hold - Lorsqu’elle est activée, cette ligne met une carte en mémoire tampon ou désactive la
lecture de la carte, selon la configuration.

« Cartes de configuration — Les cartes de configuration permettent de modifier le fonctionnement du
lecteur pour satisfaire aux exigences spécifiques d’une installation. Les options de configuration incluent
'audio-visuel et les sorties CSN. Veuillez contacter le support technique de HID pour connaitre 'ensemble
des options de configuration du lecteur.

Tamper Switch: After enabling the "I'm Alive" feature, removing the cover disables the signal.

REMARQUES Interruptor de sabotaje: Después de activar la funcion “I'm Alive” (Estoy vivo), al quitar la tapa se desactiva la sefial.
+ Réglage automatique — Aprés avoir été mis sous tension, le lecteur ajuste son réglage périodiquement. Interrupteur de sécurité : Lorsque la fonction « Je suis en vie » a été activée, le signal n’est plus émis dés que le
Le lecteur est réglé correctement lorsque la DEL témoin est verte. Contactez le support technique de couvercle est retiré.
HID pour assistance sur le réglage automatique. Interruptor do Tamper: Apos habilitar o recurso “Ativo”, a remogao da tampa desativa o sinal.
+ Pour optimiser la plage de lecture lorsque le lecteur est monté sur du métal, placez une cale Manipulationssicherungsschalter: Nach Aktivierung der ,Lebenszeichen“-Funktion wird durch Entfernen der
d’espacement_non métallique (acrylique, Plexiglass™, Lexan®...etc.) de 1/2-1 pouce entre le lecteur et la Abdeckung das Signal deaktiviert.
surface metallique. Interruttore tamper: Una volta attivata la funzione “I'm Alive” (Attivo), la rimozione del coperchio disattiva il segnale.

BRI FRImAlve’ kR, BRRERESMLE.

BUN—RAYF: ['m Alive IHEREE B DL RICHh/NA—%50 T L ESHEDITHYET,

B AR “P'mAlive’ 1SS A2 JHSOIES 885 &, HBE MHGIH ASE AIZE 4 e ELICH
JlaTunK BCKPbLITUA KOpnyca: MNocne BKNKOUEHNA GYHKUMKU «A HMB» CHATUE KPbIWKW NPUBOAUT K
6N0KMPOBAHUIO CUrHana.

RECURSOS OPCIONAIS

Os recursos opcionais incluem.
« Manter entrada — quando ativada, essa linha ou armazena um cartdo ou desabilita a leitura de um
cartao até que seja liberada, conforme configurada.
« Cartdes de configuragdo — com o uso de cartdes de configuragéo, o leitor pode ser modificado para
atender aos requisitos especificos de uma instalagdo. As opgdes de configuracédo incluem; audio-visual
e saidas de CSN. Contate o suporte técnico da HID para obter todas as opgdes de configuracédo do
leitor.
OBSERVAGOES
« Auto-ajuste — apds ligar a energia, o leitor se ajusta periodicamente. O leitor é ajustado

adequadamente quando o LED do indicador estiver verde. Contate o suporte técnico da HID para obter O N % Lk,
assisténcia para o auto-ajuste. Tj VE /*ﬁz Be

* Para otimizar a faixa de leitura ao montar o leitor em metal, coloque um espagador ndo metalico de 1/2-1 .
polegada (acrilico, Plexiglass®, Lexan®...etc.) entre o leitor e a superficie de metal. rﬂ@?}'jzaz%ﬁﬁﬁ‘ﬁt)iﬂ'o

R—ILREARN - BT BE BRTHET, SOFIVIE RESN=EBYIZ A—FEN\VIT7TEND—F
FAMYREERAILET,
« BREN—F - REN—FEERTIE YT ORKMAEGER =T LIS —F—E2EBTEFT, HE

AT aVITF A —TAFED2TILE CSN HANBYFET, TRTOY—F—5% EF T avIzo0 T,
OPTIONALE FUNKTIONEN HID #ffiR—rIBELEhE<EE,
Zu den optionalen Funktionen gehéren: ? s N s = N N .
. HoKI)d-Ein ang — Wenn diegse Funktion aktiviert ist, werden die Kartendaten entweder zwischengespeichert © BBERE - BREANDL, VT EHNICHBEINET FYIHRBIZRITLTNDE, U—F —(F8
oder die gLesgkonﬂ uration der Karte wird T, j h Konfigurati gesp PSRRI TOET, BETREICDOVTIE, HID Eifi ¥ R—MIBSHNEhEZSLY,
e -eseronty ) gesperr, J& Rach o 1guraion. o - BHRYEEERELT DL, ) —ERBEICRYMATARIC, Y-S —LEBEOMIC
« Konfigurationskarten — Durch die Verwendung von Konfigurationskarten kann der Leser modifiziert 1.25 cmH52.5 cmDEEDIELBAR—H—(F I ILIR. P|exig|ass®, Lexan®i &) EEALES .,
werden, um die jeweiligen Anforderungen einer Installation zu erflllen. Zu den Konfigurationsoptionen
gehoren audiovisuelle Einstellung (LEDs und Beeper) sowie CSN-Ausgange. Informationen zu den
Konfigurationsoptionen der Leser sind Uber den technischen Support von HID erhaltlich.
HINWEISE
« Autom. Justierung — Nach dem Einschalten justiert sich der Leser in regelmaRigen Abstanden automatisch.
Der Leser ist korrekt justiert, wenn die LED-Anzeige griin leuchtet. Informationen zu der automatischen
Justierung sind uber den technischen Support von HID erhéltlich.
«  Zur Optimierung des Lesebereichs bei Montage des Lesers an einer Metallplatte wird die Anbringung /K—| EH A|> OF j | =
einer 2—1 Zoll groRen, nichtmetallischen Abstandsscheibe (Akryl, Plexiglass™, Lexan™ usw.) zwischen — < <
dem Leser und der Metalloberflache empfohlen. ME AFSE JISOls CHS D 262 AFEHO| ZEMEILICH
o YU - ANUSE ZAMS B, 0l &el2 22Xt HME WIX & el IIES LAZ METHHLE
JtEDL AA0IKl &S ELICH JtE EFHAIE sLELIT
. o HUME JIE - HOUME JIEE AIROHH, 2lHI] XA 2REH CHYs S22 dEE = JAESE =T 0|
FUNZIONALITA AGGIUNTIVE JtsELICH LEDS AIZA St & CSN 82 =32 £ UASLUILL clHdI2 2 74 SEl et Xt
Mgt 22 Atgt2 HID &t= Ar24 D= XId %‘%’01\)“ 225t AL
Le funzionalita aggiuntive includono quanto segue. =
« Ingresso di tipo hold: quando viene attivata, questa linea memorizza una tessera in un buffer o disattiva la « XE 2E - MRS BBSotY, 2l H20I= FIHEL2 MEAFELICH HEAI LEDI sMY M 2/ &
lettura della tessera fino al rilascio, come configurato. W= FM4RCZ ZFE NYLICH XS ZH0 e &30 2R6HH HID &= AIR4A Jls NE &
« Schede di configurazione: le schede di configurazione consentono di modificare il lettore in modo da XA 22Tt AL,
rispondere a requisiti specifici di un’installazione. Le opzioni di configurazione includono: audio-visivo o 2IH ©Y)|E 20 AXE [ EFO IIE HIZ U2 4 QT2 2I[H S| 2 EH A0
e output del numero di serie della scheda. Contattare il supporto tecnico HID per tutte le opzioni di 1/2-1 21Xl 2Dl HIZ2&2(012, PIeX|gIass®, Lexan® S)S &4UJMAIL
configurazione del lettore.
NOTE
« Sintonizzazione automatica: una volta alimentato, il lettore effettua periodicamente una nuova
sintonizzazione. Il lettore & sintonizzato correttamente quando il LED indicatore € verde. Contattare il
supporto tecnico HID per assistenza con la sintonizzazione automatica.
* Per ottimizzare la distanza di lettura, quando si monta il lettore su metallo, porre un distanziatore non
metallico di 1-2 cm (acrilico, Plexiglass®, Lexan® e cosi via) tra il lettore e la superficie metallica. HOHOHHMTEH bHbBIE BO3MOXHOCTUH
[lononHuTenbHbIe BO3MOXHOCTM BKIHOYAIOT criedyoLlee.
« BBog 3agepxku «Hold input» — Npu BKMOYEHUM A@aHHast MMHUSI COXPaHUT AaHHble kapTbl B Bydepe nnm
\ X% 3a6MOKMPYET CUMTLIBAHWE KapTbl IO CHATWS curHana.
E_l- lilj] Bt *  KapTbl KOH(pMrypaLmm — ¢ MOMOLLbHO KapT KOHUrypaLmmy MOXHO HaCTPOUTL CYUTLIBATENb MOA KOHKPETHbIE
TpeGoBaHs CUCTEMBI, B KOTOPOM OH GyAeT 1Cnonb3oBaThbCsl. BapuaHTbl HACTPOVKM KOHMUrypaLmm:
AlETRE BRI T &I, BbIXOAbI ayauo, Buaeo 1 CSN (cepuiiHbiit HoMep kapTsl). MHdopMaumio 060 Bcex BapuaHTax HacTpoOnku
o HIEEA - BRFR, XFTHEEEZENE RN FSTEEIFNAEF, BRIZIEEHEUE. KOHCOUIypaLmMm CYUTLIBATENS MOXHO NOMYYNTh B Cry6€ TEXHUYECKO Noaaepxki kopnopauwm HID.
- BEF - TUEAREFRRIEFN, WHERHENREER. RERXNEE: FH/MM CSN i, MPUMEYAHUSA
BXIEFNBFAEERERR, BHER HD HARIZHRI. +  ABTOHACTpOVIKa — NOCIE BKIOYEHUS MUTAHNS CYMTLIBATENb NEPUOAMYECKM OCYLLECTBISET NOACTPONKY. Mpu
FE NpaBWIbHON HACTPOVKE CYMTLIBATENs FOPUT 3ereHblii cBeToamo . MoMoLLb Mo BorpocaM aBTOHACTPONKW
- B#INEE - FIFBRIER, EEVBEHEFELE. WRIETE LED HEE, MWEFHIAKER. BEF MOXHO NOSTy4UTb B CIyx6€e TeXHUHECKOoN noaaepxku kopropauuu HID.
KEXBHBIEHEE, FKFR HID BAZIFRI]. « [1ns obecrnedeHns oNTUMansHO AanbHOCTU AEUCTBUS MPU YCTaHOBKE CYMTLIBATENS HA METaNMYECKOM
. EEBMBRLREIZEFNN, AMEIEZECER, RIZIG—HREEHR 1/2-1 ETHIEERERR (0 Acrylic. NOBEPXHOCTYN CrieayeT NOMECTUTL HEMETaNNMYecKyo NpoKnaaKy (U3 oprcTekna, nnekcurnaca, nekcaHa u T.
Plexiglass®‘ Lexan® %) BFEFHMEBEREZE. M.) TONWMHON 12—25 MM MeXay CUMTbIBaTENeM 1 MeTannMyeckoi NoBepXHOCTbIO.

REGULATORY
UL

These proximity readers are intended to be powered from a limited power source output of a previously certified power supply. These readers are intended to be used with listed (UL294) control equipment.

FCC / CANADA RADIO CERTIFICATION
These devices comply with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne peut pas causer de perturbations nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute perturbation quelconque qu’il recoit, y compris des perturbations
susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications n’ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent faire perdre a I'utilisateur I'autorisation de
faire fonctionner le matériel.

CE MARKING

HID Global hereby declares that these proximity readers are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Por el presente, HID Global declara que estos lectores de proximidad cumplen con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
HID Global déclare par la présente que ces lecteurs a proximité sont conformes aux exigences essentielles et aux autres stipulations pertinentes de la Directive 1999/5/EC.
A HID Global, por meio deste, declara que estes leitores de proximidade estdo em conformidade com as exigéncias essenciais e outras condigdes da diretiva 1999/5/EC.
HID Global bestéatigt hiermit, dass die Leser die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erflillen.

HID Global dichiara che i lettori di prossimita sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre misure rilevanti come previsto dalla Direttiva europea 1999/5/EC.

JapraN MIC
HEIIMICIZKYEREEEHATY .

TawaN DGT/NCC
REKZEHEHRZEEGIEEY, FEEHT, A7, BRBRFEAENFASERETEE MAMEREFT R Z2HERIEE, BIERFEE #J%ZEFHT E%:Eﬂ%ﬁﬁié&:FEn,fz_
B, RBEEETERAZN, EIEA IREEETERASEEER, fESEEE, BREEEREFEZELRESRE. EYERFTHEERETZZEEBERIX . HEREEAE

EAMEEMERRZ TR,

According to "Administrative Regulations on Low Power Radio Waves Radiated Devices" Without permission granted by the DGT, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power
or alter original characteristic as well as performance to a approved low power radio-frequency devices. The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the
user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act. The low power radio-frequency
devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.
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Europe, Middle East and Africa

HID Corporation, Ltd. (Haverhill, UK) g 0 YCTAHOBKA
Tel. +44 (0) 1440 711822 %,
Email: eusupport@hidcorp.com "am_SGS.

Asia-Pacific
HID Asia Pacific Ltd. (Hong Kong)
Tel. (852) 3160 9802

Fax: (852) 3160 4809
Email: asiasupport@hidcorp.com

www.hidcorp.com






