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19“ stojanové rozvádzače E-BOX ST ponúkajú vynikajúci pomer kvality a ceny. 
Užívateľovi ponúkajú prepracovaný dizajn a pomerne vysokú nosnosť
/700 kg/. Štandardne sa rozvádzače E-BOX ST vyrábajú s presklennými dverami s 
bezpečnostným sklom a zámkom. 

19“ stojanový rozvádzač E-BOX ST  10

19“ vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP  12
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19” Stojanový dátový rozvádzač E-BOX ST

19” stojanové rozvádzače E-BOX ST sú určené pre inštaláciu prvkov štruktúrovaných kabeláží a telekomunikačných rozvodov. 
Základným prvkom rozvádzača je celozváraná konštrukcia vyrobená s plechu DC01 hrúbky 1,5mm. Odnímateľné bočné a zad-
né dvere sú vyrobené z plechu DC01 hrúbky 0,8mm. Predné dvere sú buď celoplechové alebo presklenné s bezpečnostným 
sklom /na objednávku perforované/. Zamykanie dverí je riešené 3-bodovým zámkom s pákovou kľukou a dvere sa otvárajú 
do 180°. Rozvádzač je vybavený odvetrávacími mriežkami na strope a dne rozvádzača , ku ktorej je možné uchytiť ventilačnú 
jednotku. Rozvádzače E-BOX ST sú určené aj na spojenie do zostáv a sú chránené pred nebezpečným napätím.

Rozvádzače EBOX-ST sa vyrábajú v štandarde s povrchovou úpravou s práškovou farbou s farebným prevedením sivá - 
RAL7035 alebo čierna - RAL9005 /na objednávku grafitová - RAL7016/

Štandard rozvádzača E-BOX ST:
 
Výška:   24 , 27 , 42 , 45U 
Šírka:  600 a 800mm
Hĺbka:  600 , 800 a 1000mm
Nosnosť: 700 kg
IP Krytie: IP 30
Dvierka:  Presklenné , Plechové
Farba:  sivá RAL7035 , čierna RAL9005

Odnímateľné zadné a bočné dvere 
3-bodový bezpečnostný zámok
Výškovo nastaviteľné nožky
Posuvné 19” lišty
Uzemňovacia sada
Bezpečnostné lepené sklo
Káblové prestupy v zadnom zákryte , na dne a strope
rozvádzača

Nadštandard rozvádzača E-BOX ST:
Perforované predné alebo zadné dvere
Perforované bočnice
Vyššia nosnosť - 1000kg
Kolokačné prevedenie - 3 , 4 a 6 nezávislých sekcií

19”STOJANOVÉ RIEŠENIA

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 24U [1275 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/24/60/60 600 600 700

E-ST/24/60/80 600 800 700

E-ST/24/60/100 600 1000 700

E-ST/24/80/60 800 600 700

E-ST/24/80/80 800 800 700

E-ST/24/80/100 800 1000 700

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 24U [1275 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/24/60/60 600 600 700

E-ST/24/60/80 600 800 700

E-ST/24/60/100 600 1000 700

E-ST/24/80/60 800 600 700

E-ST/24/80/80 800 800 700

E-ST/24/80/100 800 1000 700

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 27U [1446 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/27/60/60 600 600 700

E-ST/27/60/80 600 800 700

E-ST/27/60/100 600 1000 700

E-ST/27/80/60 800 600 700

E-ST/27/80/80 800 800 700

E-ST/27/80/100 800 1000 700

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 42U [1970 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/42/60/60 600 600 700

E-ST/42/60/80 600 800 700

E-ST/42/60/100 600 1000 700

E-ST/42/80/60 800 600 700

E-ST/42/80/80 800 800 700

E-ST/42/80/100 800 1000 700

19” Stojanový rozvádzač E-BOX ST 45U [2250 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST/45/60/60 600 600 700

E-ST/45/60/80 600 800 700

E-ST/45/60/100 600 1000 700

E-ST/45/80/60 800 600 700

E-ST/45/80/80 800 800 700

E-ST/45/80/100 800 1000 700
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19” Vonkajší dátový rozvádzač IP54  E-BOX IP

19” vonkajšie rozvádzače E-BOX IP sú určené pre inštaláciu prvkov štruktúrovaných kabeláží a telekomunikačných 
rozvodov do priemyselných prostredí alebo do exteriéru Krytie rozvádzača je IP54 a jeho základným prvkom je celoz-
váraná konštrukcia vyrobená s plechu DC01 hrúbky 1,5mm. Bočnice sú odnímateľné a predné dvere celoplechové s 
jednobodovým zámkom. V spodnej časti rozvádzača sa nachádza odnímateľná utesnená záslepka , do ktorej je možné 
nainštalovať vývodky PG na prechod káblov. Rozvádzače E-BOX IP sa vyrábajú štandardne v nástennom prevedení /6 až 
15U/ , alebo v stojanovom prevedení /24 až 45U/.

Rozvádzače E-BOX IP sa vyrábajú v štandarde s povrchovou úpravou do vonkajšieho prostredia s práškovou farbou s fareb-
ným prevedením sivá - RAL7035 alebo čierna - RAL9005.

Štandard rozvádzača E-BOX IP:
 
Výška:   6 , 9 , 12 , 15 , 24 , 32 , 43 , 45U 
Šírka:  600 a 800mm
Hĺbka:  600 , 800 a 1000mm
Nosnosť: 400 kg
IP Krytie: IP 54
Dvierka:  Plechové
Farba:  sivá RAL7035 , čierna RAL9005

Odnímateľné bočné dvere 
1-bodový bezpečnostný zámok
4 x 19” lišty
Uzemňovacia sada
Káblové prestupy v spodnom klobúku rozvádzača
Odnímateľná zadná stena

Nadštandard rozvádzača E-BOX IP:
Podstavec
Zateplenie
Vyhrievanie
Vetranie IP54
Klimatizácia
Atypické hĺbky: 900 , 1200mm

19”STOJANOVÉ RIEŠENIA 19”STOJANOVÉ RIEŠENIA

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 6U [330 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-IP/06/60/60 600 600 400

E-IP/06/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 9U [460 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-IP/09/60/60 600 600 400

E-IP/09/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 12U [595 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-IP/12/60/60 600 600 400

E-IP/12/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 15U [740 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-IP/15/60/60 600 600 400

E-IP/15/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 24U [1290 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST-IP/24/60/60 600 600 400

E-ST-IP/24/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 32U [1650 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST-IP/32/60/60 600 600 400

E-ST-IP/32/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 42U [2000 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST-IP/42/60/60 600 600 400

E-ST-IP/42/60/80 600 800 400

19” Vonkajší rozvádzač IP54 E-BOX IP 45U [2270 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

E-ST-IP/45/60/60 600 600 400

E-ST-IP/45/60/80 600 800 400



STOJANOVÉ DÁTOVÉ ROZVÁDZAČE

MOLEX PREMISE NETWORKS

15

19“ stojanové  a serverové rozvádzače MODBOX III vám zaručujú integritu Vašich 
dát. Užívateľovi ponúkajú excelentné prevedenie , vysokú nosnosťou /800 kg/ a 
vysokú bezpečnosť /patentovaný 3-bodový bezpečnostný zámok/. 

19“ stojanový rozvádzač MODBOX III  14

19“ serverový rozvádzač MODBOX III  16



19“ stojanové rozvádzače MODBOX III sú najnovším prírastkom do rodiny MOLEX PREMISE NETWORKS. Štandardne 
sa vyrábajú s výškou 24 a 42U. Ostatné výšky je možné vyrobiť v zmysle zákazníckych riešení. Rozvádzač MODBOX III je 
vyrábaný s vysoko trvácnou povrchovou úpravou /lesklý grafit/, ktorá dodáva rozvádzaču taktiež elegantný dizajn vhodný do 
akýchkoľvek vnútorných priestorov. Rozvádzač je možné objednať poskladaný alebo tzv. „flat pack“ /rozoberateľný/. predné 
dvere sú presklené s bezpečnostným dymovým sklom / na objednávku perforované/. Zamykanie dverí je riešené 3-bodovým 
patentovaným zámkom, ktorý zabezpečuje vysoký stupeň ochrany. Rozvádzač je vybavený odvetrávajúcimi mriežkami na 
strope a dne rozvádzača, ku ktorým je možné uchytiť ventilačnú jednotku. Rozvádzače MODBOX III je možné spojiť do zostáv 
a sú chránené pred nebezpečným napätím. Rozvádzače MODBOX III je možné objednať aj v prevedení s inteligentným ver-
tikálnym manažmentom VRM /Vertical Rack Manager/.

Rozvádzače MODBOX III sa vyrábajú v štandarde s povrchovou úpravou s práškovou farbou s farebným prevedením grafi-
tová- RAL7011 alebo čierna- RAL9005.

Štandard rozvádzača MODBOX III:

Výška:  24, 42U
Šírka:  600 a 800mm
Hĺbka:  600, 800 a 1000mm
Nosnosť: 800kg
IP Krytie: IP 30
Dvierka:  Presklené
Farba:   grafitová RAL7011, čierna RAL9005

Odnímateľné zadné a bočné dvere
3-bodový patentovaný bezpečnostný zámok
Výškovo nastaviteľné nohy
Posuvné 19“ lišty
Uzemňovacia sada
Bezpečnostné dymové sklo
Káblové prestupy v zadnom zákryte, 
na dne a strope rozvádzača
Kompatibilný s VRM

Nadštandard rozvádzača MODBOX III:
Perforované predné alebo zadné dvere
Perforované bočnice
Kolokačné prevedenie- 3,4 a 6 nezávislých sekcií
Celoplechové predné dvere 

19” Stojanový dátový rozvádzač MODBOX III
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19” Stojanový rozvádzač MODBOX III 24U [1280 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00128 600 600 800

RAA-00130 600 800 800

RAA-00132W 800 600 800

RAA-00134W 800 800 800

19” Stojanový rozvádzač MODBOX III 42U [1971 mm]

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00116 600 600 800

RAA-00118 600 800 800

RAA-00120 600 1000 800

RAA-00122W 800 600 800

RAA-00124W 800 800 800

RAA-00126W 800 1000 800

19” Stojanový rozvádzač MODBOX III  - “FLAT PACK” 24U [1280 mm] - skladaný

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00129 600 600 600

RAA-00131 600 800 600

RAA-00133W 800 600 600

RAA-00135W 800 800 600

19” Stojanový rozvádzač MODBOX III - “FLAT PACK” 42U [1971 mm] - skladaný

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00117 600 600 600

RAA-00119 600 800 600

RAA-00121 600 1000 600

RAA-00123W 800 600 600

RAA-00125W 800 800 600

RAA-00127W 800 1000 600

19” Stojanový rozvádzač MODBOX III 42U [1971 mm] 
kompatibilný s VRM /Vertical Rack Manager/

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00302-08 800 800 800

RAA-00303-08 800 1000 800

RAA-00304-08 800 1200 800

VRM - Vertical Rack Manager

RAA-00322-08  VRM pre MODBOX III 42U grafitový

RAA-00324-08  Predné dvere pre VRM MODBOX III 42U grafitové

CMA-00108  Set káblových organizérov , zámkov a šrubiek pre 19” VRM
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19” serverové rozvádzače MODBOX III sú ideálnym riešením do dátových centier od spoločnosti MOLEX PREMISE NET-
WORKS. Štandardne sa vyrábajú s výškou 42 a 45U. Ostatné výšky je možné vyrobiť v zmysle zákazníckych riešení. Rozvádzač 
MODBOX III je vyrábaný s vysoko trvácnou povrchovou úpravou /lesklý grafit alebo lesklá čierna/ , ktorá dodáva rozvádzaču 
taktiež elegantný dizajn. Predné dvere sú v štandarde perforované. Zamykanie dverí je riešené 3-bodovým patento-
vaným zámkom, ktorý zabezpečuje vysoký stupeň ochrany. Rozvádzač je vybavený odvetrávacími mriežkami na strope a 
dne rozvádzača , ku ktorým je možné uchytiť ventilačnú jednotku. Rozvádzače MODBOX III je možné spojiť do zostáv a sú 
chránené pred nebezpečným napätím. Rozvádzače MODBOX III je možné objednať aj v prevedení s inteligentným vertikál-
nym manažmentom VRM /Vertical Rack Manager/.

Rozvádzače MODBOX III sa vyrábajú v štandarde s povrchovou úpravou s práškovou farbou s farebným prevedením grafi-
tová- RAL7011 alebo čierna - RAL9005.

Štandard serverového rozvádzača MODBOX III:
 
Výška:   42 , 45U 
Šírka:  600 a 800mm
Hĺbka:  800 , 1000 a 1200mm
Nosnosť: 800 kg
IP Krytie: IP 30
Dvierka:  Perforované
Farba:  grafitová  RAL7011 , čierna RAL9005

Odnímateľné zadné a bočné dvere 
3-bodový patentovaný bezpečnostný zámok
Výškovo nastaviteľné nohy
Posuvné 19” lišty
Uzemňovacia sada
Káblové prestupy v zadnom zákryte , na dne a strope
rozvádzača
Kompatibilný s VRM

Nadštandard serverového rozvádzača MODBOX III:
Perforované bočnice
Kolokačné prevedenie - 3 , 4 a 6 nezávislých sekcií
Celoplechové predné dvere
 

19” Serverový dátový rozvádzač MODBOX III 
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19” Serverový rozvádzač MODBOX III 42U [1971 mm] - perforované predné a zadné dvere

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00221 600 800 800

RAA-00227 600 1000 800

RAA-00233 600 1200 800

RAA-00239 800 800 800

RAA-00245 800 1000 800

RAA-00251 800 1200 800

19” Serverový rozvádzač MODBOX III 45U [2240 mm] - perforované predné a zadné dvere

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00222 600 800 800

RAA-00228 600 1000 800

RAA-00234 600 1200 800

RAA-00240 800 800 800

RAA-00246 800 1000 800

RAA-00252 800 1200 800

19” Serverový rozvádzač MODBOX III 42U [1971 mm] 
kompatibilný s VRM /Vertical Rack Manager/

Katalógové číslo Šírka [mm] Hĺbka [mm] Nosnosť [kg]

RAA-00312-08 800 800 800

RAA-00313-08 800 1000 800

RAA-00314-08 800 1200 800

VRM - Vertical Rack Manager

RAA-00322-08  VRM pre MODBOX III 42U grafitový

RAA-00324-08  Predné dvere pre VRM MODBOX III 42U grafitové

CMA-00108  Set káblových organizérov , zámkov a šrubiek pre 19” VRM
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