Prohlaseni o shodeé

telekomunikacniho koncového zarizeni
s ustanovenimi nafizeni vlady ¢. 426/2000 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na radiova a telekomunikacni koncova zafrizeni

Vyrobce:

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modfanska 621, Praha 4
Timto prohlasuje, ze vyrobek

Druh zafizeni:
VoIP dverni interkom

Typové oznaceni:

2N® Helios IP Vario

Specifikace:

2N® Helios IP Vario, Obj. &isla: 9137xxx

Ucel pouziti:

2N Helios IP Vario je telekomunikacni zarizeni umoznujici obousmeérny prenos hlasu a
zaroven jednosmeérny prenos obrazu z mista umisténi zarizeni k volanému uzivateli
prostfednictvim lokdIni poc¢itadové sité& za pouZiti VoIP protokold. Zafizeni zaroven
umoznuje ovladat elektricky dverni zamek, a to jak dalkové z mista volaného uzivatele,
tak mistné pomoci klavesnice zafizeni.

Telekomunikacni rozhrani:

Ethernet

splfiuje pozadavky téchto norem a predpisl, prislusnych pro dany druh zafizeni:

CSN EN 55 024: 1999 + Al: 2002, A2: 2003,
CSN EN 55 022 ed.2:2007

Bezpeénost: €SN EN 60 950-1 ed.2:2006

CSN EN 60068-2-1+A1: 1995, CSN EN 60068-2-2+A1:1996,
CSN EN 60068-2-30 ed.2:2006
a ze je bezpeény za podminek pouziti a za podminek, uvedenych v navodu k obsluze k tomuto vyrobku.

EMC

Klima:

Shoda telekomunikacniho zafizeni byla posouzena v souladu s 3, odst. 1 pism. a), postupem podle PFilohy 2 nafizeni
vlady €. 426/2000 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na radiova a na telekomunikacni koncova zafizeni.

Prohlaseni o shodé je vydavano na zakladé téchto podkladl:

VOP 026 Sternberk, s.p.,
divize VTUPV Vyskov, V. Nejedlého 691, 682 03 Vyskov,
akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC

Protokol ¢. 6440-396/2008,
Protokol ¢. 6440-300/2008,
Protokol ¢. 6450-57/2008,

Protokol €. 6440-320/2008,

Toto prohlaseni je vydavano na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Datum a misto vydani: Praha, 24.4.2012
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